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DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DVGW type examination certificate DW-6506CT0585

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Wasserversorgung

field of application products of water supply

Zertifikatinhaber Blanco GmbH + Co KG

owner of certificate Flehinger StralRe 59, D-75038 Oberderdingen
Vertreiber Blanco GmbH + Co KG

distributor Flehinger Stralte 59, D-75038 Oberderdingen
Produktart Sanitararmaturen: Eingriff-Sanitdrarmatur (6506)

product category

Produktbezeichnung Spultischarmatur

product description

Modell BLANCO CARENA...

model

Priifberichte Kontrollprifung Labor: 7-0108/23 vom 18.01.2024 (TZW)
test reports Baumusterprifung: SA 012/15+SA 014/15 vom 09.08.2018 (TZW)

Baumusterprifung: SA 004//16 vom 09.08.2018 (TZW)
Hygiene: Z-3434466-21-Hy220Rev.01 vom 18.05.2022 (WHY)
Hygiene: Z-340800-21-Hy112Rev.03 vom 20.03.2023 (WHY)

Prifgrundlagen DVGW W 574 (01.04.2007)
test basis DIN EN 817 (01.09.2008)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

+Ablaufdatum / AZ 09.08.2028 / 24-0405-WNV

<

: date of expiry / file no.
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Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH
D AkkS Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Deutsche
Akkreditierungsstelle Tel. +49228 9188-888
D-ZE-16028-01-00 Fax +49 228 91 88- 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



A-212 DW-6506CT0585

Typ Technische Daten Bemerkungen

type technical data remarks

BLANCO CARENA (520766) Armaturengruppe: | Auslauftiefe: 200 mm;
Bauform: Splltischarmatur Auslaufhéhe: 255 mm
Druckstufe: PN 10

BLANCO CARENA-S Armaturengruppe: | Auslauftiefe: 200 mm;

(520767) Bauform: Spultischarmatur mit Schlupfbrause Auslaufhohe: 255 mm
Druckstufe: PN 10

BLANCO CARENA-S-Vario Armaturengruppe: | Auslauftiefe: 201 mm;

(521356) Bauform: Spiiltischarmatur mit Schlupfbrause umstellbar Auslaufhéhe: 233 mm

Druckstufe: PN 10

Ausfiihrungsvariante Erlduterungen
type variation explanations
weitere Oberfldchenvarianten
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DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterpriifzertifikat DW-6506CT0585

Registration Number
Registriernummer

Field of Application products of water supply

Anwendungsbereich Produkte der Wasserversorgung

Owner of Certificate Blanco GmbH + Co KG

Zertifikatinhaber Flehinger Stralle 59, D-75038 Oberderdingen

Distributor Blanco GmbH + Co KG

Vertreiber Flehinger Stralle 59, D-75038 Oberderdingen

Product Category Sanitary tapware: single-handle sanitary tap (6506)

Produktart

Product description sink faucet

Produktbezeichnung

Model BLANCO CARENA...

Modell

Test reports Laboratory control test: 7-0108/23 from 18.01.2024 (TZW)

Priifberichte Type testing: SA 012/15+SA 014/15 from 09.08.2018 (TZW)

Type testing: SA 004//16 from 09.08.2018 (TZW)
Hygiene: Z-3434466-21-Hy220Rev.01 from 18.05.2022 (WHY)
Hygiene: Z-340800-21-Hy112Rev.03 from 20.03.2023 (WHY)

Test basis DVGW W 574 (01.04.2007)
Priifgrundlagen DIN EN 817 (01.09.2008)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

= Date of Expiry / File No. 09.08.2028 / 24-0405-WNV

: Ablaufdatum / Aktenzeichen
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11.07.2024 Gl A-1/2 - A 20, A Zertifizierungsstelle
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body _Wi - -
Datum, Bearbeiter, Blaft, Leiter der Zertifizierungsstelle (( D Akks égiegfgvgl:,l::r Str. 1-3
Deutsche
Akkreditierungsstelle Tel. +49 228 91 88 - 888
D-ZE-16028-01-00 Fax +49 228 9188 -993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com
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DW-6506CT0585
Type Technical Data Remarks
Typ Technische Daten Bemerkungen
BLANCO CARENA (520766) Noise emission class: | outlet depth: 200 mm;

BLANCO CARENA-S
(520767)

BLANCO CARENA-S-Vario
(521356)

Type of construction: sink faucet

Pressure rating: PN 10

Noise emission class: |

Type of construction: sink faucet with pull-out spout
Pressure rating: PN 10

Noise emission class: |

Type of construction: sink faucet with pull-out spout
convertible

Pressure rating: PN 10

outlet height: 255 mm

outlet depth: 200 mm;
outlet height: 255 mm

outlet depth: 201 mm;
outlet height: 233 mm

Type Variation
Ausfithrungsvariante

Explanations
Erlduterungen

weitere Oberflachenvarianten
further surface variants
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Wichtige Information zur Giiltigkeit lhres
Zertifikats

Sehr geehrter Kunde,

mit diesem Schreiben erhalten Sie das von lhnen beantragte Zertifikat mit der Registriernummer
DW-6506CT0585. Hierfur haben Sie die folgende(n) Uberwachungsart(en) gewahit:

Modell Fertigungsstitte Uberwachungsart Labor Termin

BLANCO CARENA... Vicario Armando & C.s.r.l., Kontrollprtifung 2-jahrlich TZW 20.05.2025
Fertigungsstatte, Gozzano Novara

Die genaue Bezeichnung und Adresse der Laboratorien finden Sie im Internet unter:
www.dvgw-cert.com/de/produkte-gas/prueflaboratorien.html bzw. unter www.dvgw-cert.com/de/produkte-wasser/prueflaboratorien.html!

Nach Abschnitt 6 unserer aktuellen Geschaftsordnung zur Zertifizierung von Produkten im nicht
harmonisierten Bereich vom Januar 2017 sind Sie verpflichtet, eine regelmaRige Uberwachung der
gefertigten Produkte durchfiihren zu lassen. Es wird erwartet, dass die UberwachungsmafBnahme(n)
zu dem (den) genannten Termin(en) durchgefthrt wurde(n) und ein Uberwachungsbericht vorliegt.

Der Termin darf maximal um 3 Monate Uberschritten werden. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist
wird das Zertifikat ausgesetzt. Wir bitten Sie, bei gewahlter Uberwachungsart 'Kontrollpriifung' das
angegebene Priflaboratorium frihzeitig zu kontaktieren und mit diesem einen Uberwachungsvertrag
abzuschlieBen, der die regelmaRige und fristgerechte Fertigungstiberwachung regelt.

Wir weisen darauf hin, dass die DVGW CERT GmbH nicht fur Schéden jeglicher Art haftet, die durch
die Aussetzung oder Zuriickziehung von Zertifikaten infolge nicht fristgerecht durchgefiihrter
Kontrollprifungen entstehen.

Anstelle einer Kontrollprifung besteht je nach Prifgrundlage auch die Méglichkeit der Uberwachung
der Produktionsqualitat mit Anerkennung und Uberwachung der produktspezifischen Anforderungen
durch die DVGW CERT GmbH. Ob dieses Verfahren fir die Uberwachung lhres zertifizierten
Produkts herangezogen werden kann, kdnnen Sie bei der DVGW CERT GmbH erfahren.

Vielen Dank
lhre DVGW CERT GmbH

DVGW CERT GmbH Fon: +49 (228) 9188-888 Amtsgericht Bonn HRB 15259 Commerzbank Bonn
Josef-Wirmer-Str. 1-3 Fax: +49 (228) 9188-993 Geschéftsfuhrer: IBAN: DE56 3804 0007 0117 7880 00
D-53123 Bonn eMail: info@dvgw-cert.com Dipl.-Ing. Gabriele Schmidt BIC: COBADEFF380

Deutschland http://www.dvgw-cert.com USt.-IdNr.: DE254478164






