falmec

GARDA 34

Version

SGA3400F.00#SSF Sink Garda

34 Cm Stell Flush/Topmount

Kollektion
Spillen

EAN Code
8034122900568

EIGENSCHAFTEN

1 mm normale Dicke
Inneneckenradius 12 mm
Befestigungsset im
Lieferumfang enthalten
Perimeteriiberlauf

Falmec nahtloses
Abflusssystem
Larmschutz-Faser
Schiisseltiefe 200 mm
SchiisselmaB 340 x 400 mm
Automatic drain valve included
AuBenmaBe 380 x 510 mm

OPTIONALES ZUBEHOR

KACL.982#IF

Stainless steel colander AISI
304 18/10

KACL.983#IF

Stainless steel draining clay AlSI

304 18/10
KACL.984#IF

Stainless steel draining tray AISI

304 18/10

KACL.985#IF

Stainless steel soap dispenser
AlIS1 304 18/10 - 250 ml
KACL.987#IF

Automatic waste valve -
Stainless steel

KACL.991

Iroko wood chopping board 330
x 436 x 20 mm

KACL.992

Polyethylene chopping board
330 x 420 x 18 mm

KACL.993

HPL chopping board 280 x 420 x

18 mm

Technisches Datenblatt - 26/06/2024

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Flachenbindig/Aufgesetzt
MaBe

Cabinet 45 cm

Oberflache

AlISI 304 18/10 Scotch Brite
Feinbearbeitung
Steuerungsart

None

Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewéhlten Version abweichen.

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
Bruttogewicht ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
8.38 kg

Nettogewicht

3.76 kg

Volumen

0.06 m3

VerpackungsgroBe

Lange

440 mm

Hoéhe

245 mm

Tiefe

560 mm
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falmec

GARDA 40

Version

SGA4000F.00#SSF Sink Garda

40 Cm Steel Flush/Topmount

Kollektion
Spillen

EAN Code
8034122900575

EIGENSCHAFTEN

1 mm normale Dicke
Inneneckenradius 12 mm
Befestigungsset im
Lieferumfang enthalten
Perimeteriiberlauf

Falmec nahtloses
Abflusssystem
Larmschutz-Faser
Schiisseltiefe 200 mm
SchiisselmaB 400 x 400 mm
Automatic drain valve included
AuBenmaBe 440 x 510 mm

OPTIONALES ZUBEHOR

KACL.982#IF

Stainless steel colander AISI
304 18/10

KACL.983#IF

Stainless steel draining clay AlSI

304 18/10
KACL.984#IF

Stainless steel draining tray AISI

304 18/10

KACL.985#IF

Stainless steel soap dispenser
AlIS1 304 18/10 - 250 ml
KACL.987#IF

Automatic waste valve -
Stainless steel

KACL.991

Iroko wood chopping board 330
x 436 x 20 mm

KACL.992

Polyethylene chopping board
330 x 420 x 18 mm

KACL.993

HPL chopping board 280 x 420 x

18 mm

Technisches Datenblatt - 26/06/2024

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Flachenbindig/Aufgesetzt
MaBe

Cabinet 50 cm

Oberflache

AlISI 304 18/10 Scotch Brite
Feinbearbeitung
Steuerungsart

None

Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewéhlten Version abweichen.

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
Bruttogewicht ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
9.16 kg

Nettogewicht

419 kg

Volumen

0.07 m3

VerpackungsgroBe

Lange

500 mm

Hoéhe

245 mm

Tiefe

550 mm
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falmec

GARDA 50

Version

SGA5000F.00#SSF Sink Garda

50 Cm Steel Flush/Topmount

Kollektion
Spillen

EAN Code
8034122900582

EIGENSCHAFTEN

1 mm normale Dicke
Inneneckenradius 12 mm
Befestigungsset im
Lieferumfang enthalten
Perimeteriiberlauf

Falmec nahtloses
Abflusssystem
Larmschutz-Faser
Schiisseltiefe 200 mm
SchiisselmaB 500 x 400 mm
Automatic drain valve included
AuBenmaBe 540 x 510 mm

OPTIONALES ZUBEHOR

KACL.982#IF

Stainless steel colander AISI
304 18/10

KACL.983#IF

Stainless steel draining clay AlSI

304 18/10
KACL.984#IF

Stainless steel draining tray AISI

304 18/10

KACL.985#IF

Stainless steel soap dispenser
AlIS1 304 18/10 - 250 ml
KACL.987#IF

Automatic waste valve -
Stainless steel

KACL.991

Iroko wood chopping board 330
x 436 x 20 mm

KACL.992

Polyethylene chopping board
330 x 420 x 18 mm

KACL.993

HPL chopping board 280 x 420 x

18 mm

Technisches Datenblatt - 26/06/2024

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Flachenbindig/Aufgesetzt
MaBe

Cabinet 60 cm

Oberflache

AlISI 304 18/10 Scotch Brite
Feinbearbeitung
Steuerungsart

None

Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewéhlten Version abweichen.

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
Bruttogewicht ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
10.3 kg

Nettogewicht

4.91kg

Volumen

0.09 m3

VerpackungsgroBe

Lange

615 mm

Hoéhe

245 mm

Tiefe

560 mm
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falmec

GARDA 70

Version

SGA7000F.00#SSF Sink Garda

70 Cm Steel Flush/Topmount

Kollektion
Spillen

EAN Code
8034122900599

EIGENSCHAFTEN

1 mm normale Dicke
Inneneckenradius 12 mm
Befestigungsset im
Lieferumfang enthalten
Perimeteriiberlauf

Falmec nahtloses
Abflusssystem
Larmschutz-Faser
SchiisselmaB 700 x 400 mm
Schiisseltiefe 200 mm
Automatic drain valve included
AuBenmaBe 740 x 510 mm

OPTIONALES ZUBEHOR

KACL.982#IF

Stainless steel colander AISI
304 18/10

KACL.983#IF

Stainless steel draining clay AlSI

304 18/10
KACL.984#IF

Stainless steel draining tray AISI

304 18/10

KACL.985#IF

Stainless steel soap dispenser
AlIS1 304 18/10 - 250 ml
KACL.987#IF

Automatic waste valve -
Stainless steel

KACL.989#IF

Cap flow - Stainless steel
KACL.991

Iroko wood chopping board 330
X 436 x 20 mm

KACL.992

Polyethylene chopping board
330 x 420 x 18 mm

KACL.993

HPL chopping board 280 x 420 x

18 mm

Technisches Datenblatt - 26/06/2024

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Flachenbindig/Aufgesetzt
MaBe

Cabinet 80 cm

Oberflache

AlISI 304 18/10 Scotch Brite
Feinbearbeitung
Steuerungsart

None

Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewéhlten Version abweichen.

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
Bruttogewicht ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
12.52 kg

Nettogewicht

6.35 kg

Volumen

0.11 m3

VerpackungsgroBe

Lange

800 mm

Hoéhe

245 mm

Tiefe

560 mm
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Cut-out size / Flushmount

730

Cut-out size / Topmount

495



