falmec

LIGHT BRONZE

Versione
Isola 120 cm - Bronzo - 500
m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122364872

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Aspirazione perimetrale
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led

Filtro Carbon.Zeo combinato,
rigenerabile

Telecomando incluso
Multi-air technology

Corpo ultra sottile

Dialogue system

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.144

Kit funi regolabili fino a 340 cm
KACL.964

KACL.964 Carbon and Zeolite
anti-odor filter - Light

min 500 / max 2400
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Isola

Dimensioni

120 cm

Finitura

Acciaio verniciato

Profili in alluminio satinato
anodizzato nero

Vetro fumé temperato
Motore

500 m3/h

Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4

Illuminazione

Fascia LED (3000K)

Filtro Carbone

KACL.964 Carbon and Zeolite
anti-odor filter - Light (incluso)
Distanza minima

Piano cottura gas: 65 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

IMBALLO:PESI E VOLUMI FUNZIONI DI COLLEGAMENTO

E CONSUMO
Peso lordo Consumo massimo
39.5 kg 150 W
Peso netto Tensione
30.5 kg 220-240V
Volume Frequenza
0.21m3 50-60Hz
Dimensioni imballo
Lunghezza CARATTERISTICHE TECNICHE
1330 mm MOTORE
Altezza Portata massima
220 mm -m3/h
Profondita' I.E.C. 61591
725 mm Rumorosita' massima

67 dB(A)relpW
1.LE.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
- Pa

Potenza massima motore
90 W

CLASSE ENERGETICA
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CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore

Rumorosita’
dB(A)re1pW-1.E.C.60704-2-13

43

53

62

67

Portata (m3/h)
1.E.C.61591

Pressione massima (Pa)

Potenza motore (W)

10

20

50

90

Uscita Aria
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