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Montageanleitung - Mounting Instructions
Instruction da montage - Instrucelones del montafe - installatis richtiljnen
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Schalter / Switch

Steckdosen Schuko
Sucket System Schuko
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Montagefolge: Mounting Steps:

A: Stackdosenslament In der Ecke (1) positionleren und mittels Schrauben (2} anschrauben

8: Schraubenltchar mittals Blindstopfen (3) verschllessen

C: Notzanschlusslaitung verlagan, bitte darauf achten dass die Leltung vor Beschaedigung
geschitzt verlegt wird.
Geschalteta Laltung mit Eurofiachkupplung ( E) zum zu schaltendon Varbraucher varlogen
L I+| I t (4) g Zalchnung aufklippsen

D: Netzanschluss mittels Schukastecker {F) odar and bauselts vorhanden AnschiiBan dirokt hersteilan

Achtung: Alle Montagearbalten In spannungslosen Zustand durchfhren
Bitte beachten Sio dle Jewalls glitigen VDE Richtlinien.
Aenderungen an don Elamenten oder deren Bautelle sind nicht gostatiet

A: sockat element placed In the comer (1) and mount with the scrows 4,5x45 mm (2).

B: cut holas must be closed with the cut hole cover (3)

C: transfar the power cord to the maln connection
go to be sure that tha cable will not be damage.
switched LEAD (E) transfar In the same way
Now the telescoping element (4) can be placed at tha right position, only cllp on,
please do not move the telescoping element

D: make the main connection direkt or with Schukoplug
Attention: The applicable VDE rulas must be observed, see DIN VDE 0100, or national rules.

Make sure tha powor supply is disconnocted before camying out any mounting work
Changes to the socket element or any cords and connections ara not parmitted



