falmec

COMO 50 GOLD

Version
SCO5000F.00#PGF Sink
Como 50 Cm Pvd Gold
Flush/Top/Undermount

Kollektion
Spilen

EAN Code
8034122900476

EIGENSCHAFTEN

1 mm normale Dicke
Inneneckenradius 12 mm
Befestigungsset im
Lieferumfang enthalten
Perimeteriiberlauf

Falmec nahtloses
Abflusssystem
Larmschutz-Faser
Schiisseltiefe 200 mm
AuBenmaBe 540 x 440 mm
SchiisselmaB 500 x 400 mm

OPTIONALES ZUBEHOR

KACL.987#CF

Automatic waste valve - PVD
Gold

KACL.989#CF

Cap flow - PVD Gold
KACL.994

Rollmat 440 Black Matt 310 x
440 x 10 mm
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Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewéhlten Version abweichen.

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Einbauart Bruttogewicht
Flachenbindig/Aufgesetzt/Unterba@®.56 kg
MaBe Nettogewicht
Cabinet 60 cm 4.62 kg
Oberflache Volumen
PVD-Gold 0.08 m3
AISI 304 18/10 Scotch Brite VerpackungsgroBe
Feinbearbeitung Lange
Steuerungsart 615 mm
None Hoéhe
245 mm
Tiefe
500 mm
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Cut-out size / Flushmount Cut-out size / Topmount

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

401

501

Cut-out size / Undermount



falmec

COMO 50 GUNMETAL

Version

SCO5000F.00#PPF Sink Como
50 Cm Pvd Gun Metal
Flush/Top/Undermount

Kollektion
Spilen

EAN Code
8034122900483

EIGENSCHAFTEN

1 mm normale Dicke
Inneneckenradius 12 mm
Befestigungsset im
Lieferumfang enthalten
Perimeteriiberlauf

Falmec nahtloses
Abflusssystem
Schiisseltiefe 200 mm
AuBenmaBe 540 x 440 mm
SchiisselmaB 500 x 400 mm

OPTIONALES ZUBEHOR

KACL.987#DF

Automatic waste valve - PVD
Gunmetal

KACL.989#DF

Cap flow - PVD Gunmetal
KACL.994

Rollmat 440 Black Matt 310 x
440 x 10 mm
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Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewéhlten Version abweichen.

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN
Einbauart Bruttogewicht ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Flachenbindig/Aufgesetzt/Unterba@®.56 kg

MaBe Nettogewicht
Cabinet 60 cm 4.62 kg
Oberflache Volumen
PVD-Gunmetal 0.08 m3
AISI 304 18/10 Scotch Brite VerpackungsgroBe
Feinbearbeitung Lange
Steuerungsart 615 mm
None Hoéhe
245 mm
Tiefe
500 mm
Ri1 ° 1 i
\ R10 § 5
g9 R10 o
< < / | :
530 L 501 1
6 530 |6 of
T 542

Cut-out size / Flushmount Cut-out size / Topmount Cut-out size / Undermount



falmec

COMO 50 COPPER

Version

SCO5000F.00#PQF Sink
Como 50 Cm Pvd Copper

Flush/Top/Undermount

Kollektion
Spilen

EAN Code
8034122900490

EIGENSCHAFTEN

1 mm normale Dicke
Inneneckenradius 12 mm
200 mm Schiisseltiefe
Befestigungsset im
Lieferumfang enthalten
Perimeteriiberlauf
Falmec nahtloses
Abflusssystem
Larmschutz-Faser
Schiisseltiefe 200 mm

AuBenmaBe 540 x 440 mm

SchiisselmaB 500 x 400

mm

OPTIONALES ZUBEHOR

KACL.987#UF

Automatic waste valve - PVD

Copper
KACL.989#UF

Cap flow - PVD Copper
KACL.994

Rollmat 440 Black Matt 310 x

440 x 10 mm
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Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewéhlten Version abweichen.

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Einbauart Bruttogewicht
Flachenbindig/Aufgesetzt/Unterba@®.56 kg

MaBe Nettogewicht
Cabinet 60 cm 4.62 kg
Oberflache Volumen
PVD-Kupfer 0.08 m3
AISI 304 18/10 Scotch Brite VerpackungsgroBe
Feinbearbeitung Lange
Steuerungsart 615 mm
None Hoéhe
245 mm
Tiefe
500 mm
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Cut-out size / Flushmount Cut-out size / Topmount

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

401

501

Cut-out size / Undermount



